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O H U T U S J U H I S E D EST

 - Seade on mõeldud jookide valmistamiseks vastavalt käesolevatele juhistele.
 - Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
 - Ärge laske seadmel ilma kohvipadjata töötada.
 - Ärge kasutage seadet ilma veeta.
 - See seade vastab EÜ standarditele ning toodet tohib remontida ainult 

Romboutsi tehniline osakond. 
 - See seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis ja mitte 

ekstreemsetel temperatuuridel.
 - Kaitske seadet otsese päikesevalguse, veepritsmete ja niiskuse eest.

See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes kohtades, näiteks:
 - kaupluste, kontorite ja muu töökeskkonna töötajatele mõeldud 

kööginurgad;
 - talud;
 - kasutamine hotellide, motellide ja muude majutuskeskkondade klientide 

poolt;
 - külalistubade tüüpi keskkonnad.

 - Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast täiskasvanu 
järelvalve all, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad on 
teadlikud kaasnevatest ohtudest. Lapsed tohivad seadet puhastad aja 
hooldada vaid siis, kui nad on vanemad kui 8 aastased ja täiskasvanu 
järelvalve all. Hoidke seadet ja selle juhet alla 8 aastastele lastele 
kättesaamatus kohas.

 - Seadet tohivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete 
võimetega või väheste teadmiste ja kogemustega inimesed võivad seadet 
kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on 
selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega 
seotud ohtusid.

 - Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

Teave mujal kui Euroopa Liidus asuvatele riikidele.Teave mujal kui Euroopa Liidus asuvatele riikidele.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja kogemustega inimestele, 
välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik teostab nende 
järelvalvet või annab eelnevaid juhiseid selle seadme kasutamiseks. Jälgige, et 
lapsed ei mängiks seadmega.
 - Tootja keeldub igasugusest vastutusest ja garantii kaotab kehtivuse 

seadme kaubandusliku kasutamise, seadme sobimatu kasutamise või 
käsitlemise, ebaõigest kasutamisest, valest toimimisest, mitteprofessionaali 
poolt teostatud remondist või käesolevate juhiste eiramisest tulenevate 
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kahjustuste puhul.
 - Vältige tulekahju ja eluohtliku elektrilöögi ohtu.
 - Hädaolukorras: eemaldage seade viivitamatult vooluvõrgust.
 - Ühendage seade ainult sobivasse, kergesti ligipääsetavasse ja maandatud 

pistikupessa. Veenduge, et toiteallika pinge vastab andmesildil näidatule.  
Vale ühendamise korral garantii katkeb.

 - Seadme tohib ühendata elektrivõrku alles pärast paigaldamist.
 - Ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega kinnitage ega kaotage 

seda.
 - Hoidke toitejuhet kuumusest ja niiskusest eemal.
 - Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks tootja, 

järelteeninduse või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt välja vahetada.
 - Kui toitejuhe on vigastatud, ei tohi seadet sisse lülitada.
 - Kui peate kasutama pikendusjuhet, kasutage vaid maandatud juhet, mille 

soone läbimõõt on vähemalt 1,5 mm.
 - Ohtlike kahjustuste vältimiseks ärge asetage seadet radiaatorile, pliidile, 

gaasipõletile, lahtisele tulele või sarnasele kuumale pinnale või selle 
lähedusse.

 - Asetage need alati horisontaalsele, stabiilsele ja siledale pinnale. Pind peab 
olema vastupidav soojusele ja vedelikele nagu kohvi, katlakivi eemaldamise 
vahend jms.

 - Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta.
 - Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake seda pistikust, mitte 

toitejuhtmest, et vältida seadme vigastamist.
 - Enne seadme puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust ja 

laske sellel jahtuda.
 - Ärge puudutage elektrijuhet märja käega.
 - Ärge kastke seadet isegi osaliselt vette või muusse vedelikku.
 - Ärge asetage seadet või mõnda selle osa nõudepesumasinasse.
 - Elekter ja vesi on koos ohtlikud ning võivad põhjustada surmavaid 

elektrilööke.
 - Ärge avage seadet, kuna selle sisemus on ohtliku pinge all.
 - Ärge pange midagi avadesse, see võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.
 - Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda. 

Kasutage kohvipatjade anuma, veepaagi, veekandiku, resti ja kohvi 
valmistamise osa puhastamiseks vett ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

 - Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.
 - Seadme vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.
 - Seadme pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda. Kütteelemendi pind 

jääb kuumaks ka mõnda aega pärast kasutamist.
 - Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage spetsiaalseid hoobasid või nuppe.
 - Kohvimasinat ei tohi asetada kasutamise ajal kappi.
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ROMBOUTS tänab teid, et ostsite uue espressomasina EOH, mis on toodetud 
Prantsusmaal ja millele on 5-aastane garantii. 15 baarise rõhuga masin ekstraheerib 
hästi kohvi ja pakub meeldivaid maitseelamusi.
See masin töötab ainult naturaalsest kiust paberist kohvipatjadega 1.2.3 SPRESSO® ja 
võimaldab teil nautida parimaid mahe- ja õiglase kaubanduse kohvisorte. 
Tutvuge Aafrika, Aasia ja Ameerika erinevate kohvikasvatuspiirkondadega tänu meie 
Prantsusmaal röstitud kohviga patjadele. 
Masinaga saab valmistada kahte tüüpi programmeeritavat kohvi, kasutades masina 
peal asuvaid kohvi valmistamise nuppe 3 ja 4. Täidetud saavad nii kange kohvi 
austajate kui ka suurema kohvi eelistajate ootused.
Keskkonnasäästlik masin lülitub automaatselt ooterežiimile, kui seda ei ole 8 minuti 
jooksul kasutatud. 
Kohvi ei saa voolata jätkuvalt masinast kauem, kui 60 sekundi jooksul. Pärast seda 
seiskub kohvitsükkel automaatselt.
EOH pakub teile ehtsaid espressomaitseid. Rombouts soovib teile imelisi 
maitseelamusi!

S O O V I T U S E D

 - Selleks, et oma kohvimasinat maksimaalselt ära kasutada, järgige käesolevas 
kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja kasutage kvaliteetset vett.

 - Täitke veepaak (6) enne igat kasutamist puhta veega (iga päev).
 - Ärge kasutage pudelivett, kui te ei kasuta samal ajal paagifiltrit (12), sest pudelivesi 

on sageli tugevalt mineraliseeritud (katlakivi tekkimise oht). 
 - Vahetage paagi filtrit (12) alati, kui automaatne hoiatus (sinine märgutuli 2 vilgub 

aeglaselt) aktiveerub.
 - Kui seadet ei ole üle 48 tunni kasutatud, soovitame teostada masina 

hüdraulikasüsteemi loputuse. 
 - Tühjendage regulaarselt kohvipatjade anumat (7). Täis kohvipatjade anum võib 

takistada värskete kohvipatjade laskumist masinasse ja neid käepideme (1) 
sulgemisel vigastada.

 - Ärge suruge käepidet (1) liiga tugevasti, et vältida värskete kohvipatjade 
vigastamist.

M A S I N A  K I R J E L D U S

1 - Käepide
2 - Keskmine märgutuli
3 - Klahvistik - väikese kohvi nupp
4 - Klahvistik - suure kohvi nupp
5 - Paagi kaas
6 - Paak
7 - Kasutatud kohvipatjade anum
8 -  Eemaldatav tassialus
9 - Veekandik
10 - Veekandiku rest

11 - Kohvi väljalaskeava 
12 - Paagi filter 
13 - Toitejuhe
14 -  Masinaga kaasasolev 

kohvipatjade anumas asuv masina 
kasutuselevõtmise kohvipadi (  7 ). 
Hoidke alles hilisemaks kasutuseks.
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E S I M E N E  K A S U T A M I N E

 - Võtke masin pakendist välja ja asetage pistikupesa läheduses asuvale stabiilsele 
tööpinnale.

 - Eemaldage käepidemelt kaitsekile (lugege sellele kirjutatud kasutusjuhised hoolikalt 
läbi).

 - Eemaldage kohvipatjade anum ( 7  ) masina küljest ja eemaldage filter ( 12 ) ning selles 
olev masina kasutuselevõtmise kohvipadi ( 14 ). HOIDKE MASINA KASUTUSELEVÕTMISE 
KOHVIPADI ALLES, TEIL LÄHEB SEDA HILJEM VAJA

 - Asetage kohvipatjade anum ( 7 ), veekandik ( 9 ), veekandiku rest ( 10 ) tagasi.
 - Loputage veepaak ( 6 ) ja selle kaas ( 5 ) kraaniveega.
 - Loputage filter ( 12 ) kraaniveega.
 - Asetage filter ( 12 ) veepaaki ( 6 ) selleks ettenähtud kohta (asetage see kindlasti põhja – 

vt peatükki Filtri vahetamine, lk 11.

Seejärel toimige järgnevalt. 

1 - Täitke paak värske veega ( 6 ).
2 - Ühendage toitejuhe ( 13 ).
3 -  Keskmine märgutuli ( 2 ) süttib järjest 3 värvis (sinine, valge, punane) ja seejärel kustub. 

Masin on nüüd ooterežiimis. 
4 -  Vajutage kohvi valmistamise nupule ( 3 ) või ( 4 ), et masina soojenemist käivitada 

(mõlemad kohvi valmistamise nupud vilguvad). 
5 -  Kui masin on saavutanud vajaliku temperatuuri, jäävad mõlemad kohvi valmistamine 

nupud ( 3 ) ja ( 4 ) põlema.
6 -  Kasutage masinaga kaasasolevat masina kasutuselevõtmise kohvipatja ( 14 ), mille 

eelnevalt kohvipatjade anumast leidsite ( 7 )
7 -  Tõmmake masina käepidet ( 1 ) lõpuni, seda enda suunas üles tõstes nii, et kohvipadja 

pilu avaneks.
8 -  Sisestage masina kasutuselevõtmise kohvipadi ( 14 ) ükskõik millises suunas pilusse ja 

veenduge, et see asetseks õigesti (ei tohi üle ääre ulatuda).  
9 -  Lükake käepidet ( 1 ) juhtnuppude suunas kuni täieliku sulgumiseni.  

Võtke järgnevateks toiminguteks vähemalt 0,5 liitrine anum, asetage see loputusvee 
kogumiseks kohvi väljalaskeava alla.

10 -  Vajutage suure kohvi nupule ( 4 ). Valitud nupu tuli vilgub aeglaselt ja teise nupu tuli 
kustub. Esimene loputus on käivitunud. Loputamine lõppeb automaatselt tsükli lõpus.  
Loputamise lõpetamiseks teostage seda toimingut kaks korda.

11 -  Pärast masina loputamist tõstke käepide lõpuni üles ( 1 ), seda enda poole tõstes, 
masina kasutuselevõtmise kohvipadi ( 14 ) kukub seejärel kohvipatjade anumasse ( 7 ). 
Võtke masina kasutuselevõtmise kohvipadi ( 14 ) ja hoidke see edasiseks kasutamiseks 
alles, visake kohvipatjade anumas ( 7 ) olev vesi ära, visake loputusvedeliku 
kogumisanumas olev vesi ära. Asetage kasutatud kohvipatjade anum ( 7 ) tagasi. 

Kui loputamine on teostatud, on masin normaalseks kasutamiseks valmis.

TÄHELEPANU Kui te ei ole masinat üle 48 tunni kasutanud, soovitame teostada TÄHELEPANU Kui te ei ole masinat üle 48 tunni kasutanud, soovitame teostada 
käesolevas peatükis kirjeldatud toimingud 1 kuni 11.käesolevas peatükis kirjeldatud toimingud 1 kuni 11.

RMB-10443-EOH-handleiding-DAN-EST-FIN-LAV-LIT-ISL-2.indb   18RMB-10443-EOH-handleiding-DAN-EST-FIN-LAV-LIT-ISL-2.indb   18 7/12/2021   15:027/12/2021   15:02



19

K O H V I  V A L M I S T A M I N E 

Masin töötab ainult ROMBOUTSI kohvipatjadega 1.2.3 SPRESSO®.
1 - Täitke paak värske veega ( 6 ).

2 - Ühendage toitejuhe ( 13 ).

3 -  Keskmine märgutuli ( 2 ) süttib järjest 3 värvis (sinine, valge, punane) ja seejärel 
kustub. Masin on nüüd ooterežiimis. 

4 -  Vajutage kohvi valmistamise nupule ( 3 ) või ( 4 ), et masina soojenemist käivitada 
(mõlemad kohvi valmistamise nupud vilguvad). 

5 -  Kui masin on saavutanud vajaliku temperatuuri, jäävad mõlemad kohvi 
valmistamine nupud ( 3 ) ja ( 4 ) põlema ning masin on kohvi valmistamiseks 
valmis.

6 -  Avage kohvipadja pakend, eemaldage kate ja võtke padi välja.

7 -  Tõmmake masina käepidet ( 1 ) lõpuni, seda enda suunas üles tõstes nii, et 
kohvipadja pilu avaneks.

8 -   Sisestage kohvipadi pilusse ja veenduge, et see asetseks õigesti (ei tohi üle ääre  
ulatuda) 

9 -  Lükake käepidet ( 1 ) juhtnuppude suunas kuni täieliku sulgumiseni.

TÄHTIS Hea kohvi saamiseks on täielik sulgumine hädavajalik. Sellel TÄHTIS Hea kohvi saamiseks on täielik sulgumine hädavajalik. Sellel 
keskkonnasäästlikul masinal ei ole energiamahukat sulgemisabi funktsiooni. keskkonnasäästlikul masinal ei ole energiamahukat sulgemisabi funktsiooni. 
Korralikuks sulgemiseks peab kasutaja vaid kergelt peopesaga käepideme kumerale Korralikuks sulgemiseks peab kasutaja vaid kergelt peopesaga käepideme kumerale 
otsale vajutama.otsale vajutama.

Õige asendi saavutamine on tundlik, 
vastupanu sulgemisel muutub 
järjest suuremaks ja seejärel kaob, 
kui käepide on korralikult suletud.

Sellegipoolest vältige käepideme 
liiga tugevat surumist.
Kui hoob töötab väga raskelt, võib Kui hoob töötab väga raskelt, võib 
põhjuseks olla eelnevas tsüklis põhjuseks olla eelnevas tsüklis 
väljumata jäänud kohvipadi või väljumata jäänud kohvipadi või 
kasutatud kohvipatjade täis anum kasutatud kohvipatjade täis anum 
(seda anumat tuleb värskete (seda anumat tuleb värskete 
kohvipatjade kahjustamise kohvipatjade kahjustamise 
vältimiseks regulaarselt vältimiseks regulaarselt 
tühjendada).tühjendada).
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10 -  Vajutage soovitud kohvi nupule:  väike kohv ( 3 ) või suur kohv ( 4 ). Valitud nupu 
tuli jääb põlema, teise nupu tuli kustub. Kohvi valmistamine on käivitunud. Kohvi 
valmistamine peatub automaatselt tsükli lõppedes või selle võib katkestada 
käsitsi, vajutades uuesti eelnevalt valitud nupule.

11 -  Pärast kohvi valmimist tõstke käepide lõpuni üles ( 1 ), seda enda poole tõstes, 
kasutatud kohvipadi kukub seejärel kasutatud kohvipatjade anumasse ( 7 ). Masin 
on nüüd valmis uue kohvi valmistamiseks.

P R O G R A M M E E R I M I N E 

Masinal on kaks eelnevalt määratud kohvisuurust (väike kohv (4 cl) ja suur kohv  
(12 cl). Kohvi suurust saate muuta järgmiselt.

1 -  Lülitage masin sisse (vt selgitusi eelmises peatükis).  
Kohvi valmistamise nuppude ( 3 ) ja ( 4 ) valged märgutuled peavad põlema 
(masin on õigel temperatuuril ja valmis kohvi valmistamiseks). Veenduge, et 
veepaak ( 6 ) sisaldab seadistamiseks piisavat veekogust.

2 -  Vajutage vähemalt 5 sekundit pidevalt sellele kohvi valmistamise nupule, mille 
seadistust soovite muuta. Nupu valge märgutuli vilgub siis kiiresti ja keskmine 
märgutuli ( 2 ) süttib valgelt. Masin on nüüd programmeerimisrežiimis. 

3 -  Tõstke käepide ( 1 ) üles ja sisestage kohvipadi.

4 -  Sulgege käepide ( 1 ) ja vajutage programmeeritavale nupule (eelnevalt 
valitud vilkuvale nupule), keskmine märgutuli kustub ja kohvi valmistamine algab.

5 -  Kui soovitud kogus kohvi on valmistatud, vajutage uuesti samale nupule, et 
peatada kohvi valmistamine ja salvestada soovitud kogus.

6 -  Seadistatud nupu valge märgutuli (samuti teine kohvi valmistamise nupu 
tuli) jääb põlema, valitud nupu programmeerimine salvestati. Masin on kohvi 
valmistamiseks valmis.

Järgnevalt toimides saate taastada kohvitasside suuruse tehaseseaded. 

1 -  Lülitage masin sisse (vt selgitusi eelmises peatükis). Kohvi valmistamise nuppude  
( 3 ) ja ( 4 ) valge märgutuli peab põlema (masin on õigel temperatuuril ja valmis 
kohvi valmistamiseks).

2 -  Vajutage vähemalt 5 sekundit pidevalt sellele kohvi valmistamise nupule, mille 
seadistust soovite muuta. Nupu valge märgutuli vilgub siis kiiresti ja keskmine 
märgutuli ( 2 ) süttib valgelt. Masin on nüüd programmeerimisrežiimis. 

3 -  Vajutage korraks kohvi valmistamise nupule: nupu tule vilkumine lõppeb, 
tehaseseaded on taastatud, kohvi valmistamise nuppude märgutuled ( 3 ) ja ( 4 ) 
süttivad, masin on valmis kohvi valmistamiseks.
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M Ä R G U T U L E D 

-  Märgutuled süttivad ja kustuvad kohe järgmiselt: sininesinine, valgevalge, punanepunane 
 Vooluvõrku ühendamisel kinnitab see masina lähtestumist.

-  Tassi märgutuled ( 3 ) ja ( 4 ) vilguvad korraga (aeglaselt) 
 Masin soojeneb

- Tassi märgutuled ( 3 ) ja ( 4 ) põlevad pidevalt 
 Masin on kohvi valmistamiseks valmis

- Ainult ühe tassi märgutuli ( 3 ) või ( 4 ) põlev pidevalt 
 Valitud tassi tsükkel on töös

-  Ühe tassi märgutuli ( 3 ) ja ( 4 ) vilgub kiiresti ja keskmine märgutuli põleb  
 Selle nupu kohvikoguse programmeerimisrežiim on aktiveeritud

- Ühe tassi märgutuli ( 3 ) või ( 4 ) vilgub kiiresti, teised on kustunud 
 Toimub vilkuva nupu programmeerimine 

- Keskmine mägutuli ( 2 ) vilgub aeglaselt oranžiltoranžilt 
  Katlakivi vajab eemaldamist, selle kohta lugege vastavast peatükist. Masina 

katlakivist puhastamine praeguse kasutusrežiimi puhul.  
Pärast katlakivist puhastamise tsükli teostamist keskmine märgutuli kustub.

- Keskmine mägutuli ( 2 ) vilgub aeglaselt siniseltsiniselt 
  Veepaagi filter 12 vajab vahetamist. Tutvuge vastava peatükiga. Masina 

filtri vahetamine praeguse kasutusrežiimi puhul. Filtri saate osta Zinzino 
veebipoest (www.zinzino.com). Pärast filtri vahetamist vajutage korraks ja 
üheaegselt väikese ja suure kohvi nupule: keskmine märgutuli kustub.

- Keskmine märgutuli ( 2 ) vilgub kiiresti punaseltpunaselt  
  Masinal on tehniline probleem. Eemaldage masina toitejuhe vooluvõrgust, 

oodake 3 minutit ja ühendage juhe tagasi. Kui probleem ei kao, pöörduge pöörduge 
  masina remondiks või väljavahetamiseks Zinzino järelteeninduse poole   masina remondiks või väljavahetamiseks Zinzino järelteeninduse poole 

järgmisel numbril : +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.comjärgmisel numbril : +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com

- Keskmine märgutuli ( 2 ) vilgub kiiresti siniseltsiniselt  
  Masinat on hoitud madalal temperatuuril (alla 5°C). Selleks, et masin töötaks, 

tuleb seda hoida kõrgema temperatuuriga kohas, et madala temperatuuri 
kaitse välja lülituks.
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K A T L A K I V I S T  P U H A S T A M I N E 

Teie Romboutsi EOHEOH kohvimasina kohvi ekstraheerimise omaduste säilitamiseks 
tuleb masinat regulaarselt katlakivist puhastada. Masin annab katlakivist puhastamise 
vajadusest automaatselt märku - masina keskmine märgutuli vilgub aeglaselt 
oranžiltoranžilt.

Masin tuleb katlakivist kiiresti puhastada, et vältida masina töö halvenemist ja 
kasutusea lühenemist. 

TÄHTISTÄHTIS Veepaagi filtri kasutamata jätmise ja/või katlakivist puhastamata jätmise 
tagajärjeks olev liigne katlakivi võib põhjustada garantii katkemise.

Valge äädika kasutamine võib masinat korvamatult kahjustada; sellise äädika või Valge äädika kasutamine võib masinat korvamatult kahjustada; sellise äädika või 
muude Romboutsi poolt heakskiitmata ainete kasutamine on keelatud ja võib muude Romboutsi poolt heakskiitmata ainete kasutamine on keelatud ja võib 
põhjustada garantii katkemise.põhjustada garantii katkemise.

Masin tuleb katlakivist puhastada Romboutsi katlakivi eemaldamise komplektiga, mis 
on saadaval Zinzino veebipoes (www.zinzino.com)

Õigeks katlakivist puhastamiseks tutvuge komplektiga kaasasoleva Õigeks katlakivist puhastamiseks tutvuge komplektiga kaasasoleva 
kasutusjuhendiga.kasutusjuhendiga.

P U H A S T A M I N E 

Enne puhastamist lülitage masin välja, eemaldage juhe vooluvõrgust ja laske masinal 
täielikult jahtuda.

Puhastage oma EOHEOH masina korpust sageli märja svammiga. Peske veepaaki ( 6 ), 
kohvipatjade anumat ( 7 ), veekandikut ( 9 ) ja veekandiku resti ( 10 ) regulaarselt ja 
laske neil enne tagasi asetamist täielikult kuivada.

Meeldetuletus. Ärge kastke masinat puhastamiseks vette. Ärge asetage masinat 
nõudepesumasinasse.
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F I L T R I  V A H E T A M I N E

Tühjendage paak ( 6 ) veest.

Eemaldage kasutatud filter ( 12 ), tõmmates selle vertikaalselt paagist välja.

Visake kasutatud filter ( 12 ) tavajäätmete prügikasti.

Eemaldage uue filtri ümbris ( 12 ).

Kastke uus filter ( 12 ) puhtasse vette ja liigutage seda õhumullide eemaldamiseks. 
Ärge kasutage seda loputusvett kohvi valmistamiseks.

Sisestage filter ( 12 ) veepaagi põhjas asuvasse süvendisse ( 6 ) ning vajutage filtri 
korralikuks ühendamiseks vertikaalselt selle ülaosale.

Filter ( 12 ) peab oma kohal paigal püsima.

Täitke paak värske veega ( 6 ).

Asetage suur tass veekandiku restile ( 10 ) ja loputage masin: vajutage suure kohvi 
nupule ( 4 ), olles eelnevalt sisestanud plastist loputuskoti (masinaga kaasas).

Visake loputusvesi ära: teie masin on töövalmis.

Filtri vahetamise hoiatuse lähtestamiseks (keskmine märgutuli ( 2 ) vilgub aeglaselt 
siniselt) vajutage korraks (alla 5 sekundi) ja üheaegselt mõlemale kohvi valmistamise 
nupule ( 3  ja 4 ): märgutuli kustub.

Oluline teaveOluline teave

 - Hoidke uusi filtreid hermeetilises originaalpakendis ning jahedas, kuivas ja pimedas 
kohas.

 - Filtreerige ainult külma vett.
 - Puhastage paaki regulaarselt ( 6 ).
 - Vahetage filtrit ( 12 ) regulaarselt iga 250 kohvitassi järel (kui keskmine märgutuli 

( 2 ) süttib siniselt).
 - Ärge kasutage enam filtrit ( 12 ) pärast 250 kohvitassi valmistamist; visake filter kohe 

ära.

Kust saada paagi filtrit 12?

Filtri saate osta Zinzino veebipoest (www.zinzino.com).

23
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R I K K E  K Õ R V A L D A M I S E  K I I R J U H E N D 

KOHVIPADI EI ASETU TÄIELIKULT PILUSSEKOHVIPADI EI ASETU TÄIELIKULT PILUSSE

-  Kontrollige, kas käepide ( 1 ) on enne kohvipadja sisestamist täielikult avatud.
-  Tühjendage kohvipatjade anum ( 7 ).
-  Veenduge, et eelnevalt kasutatud kohvipadi ei ole kinni jäänud või halvasti välja 

lükatud. Kui pärast kasutatud kohvipatjade anuma tühjendamist ( 7 ) on kohvipadi 
veel pilust näha, lükake see sõrmega välja.

KOHVI VALMISTAMINE EI ÕNNESTUKOHVI VALMISTAMINE EI ÕNNESTU

 - Ükski märgutuli ei põle. Masin on ooterežiimis. 
Vajutage kohvi valmistamise nupule ( 3 ) või ( 4 ), et masinat uuesti sisse lülitada.

 - Kui mõlema nupu valge märgutuli hakkab valgelt vilkuma. Masin soojeneb. 
Oodake, kuni masin saavutab õige temperatuuri (mõlema nupu valge märgutuli 
jääb põlema). Masin on kohvi valmistamiseks valmis.

 - Kui märgutuled ei hakka vilkuma. Veenduge, et masin on ühendatud töötavasse 
pistikupessa. Kui probleem ei kao, pöörduge masina remontida laskmiseks või 
välja vahetamiseks Zinzino järelteeninduse poole peatükis „Rikked ja nende 
kõrvaldamine“ toodud telefoninumbril.

 - Kui keskmine märgutuli ( 2 ) vilgub kiiresti punaselt: eemaldage masina toitejuhe 
vooluvõrgust, oodake 3 minutit ja ühendage juhe tagasi. Kui probleem ei 
kao, pöörduge masina remontida laskmiseks või välja vahetamiseks Zinzino 
järelteeninduse poole peatükis „Rikked ja nende kõrvaldamine“ toodud 
telefoninumbril.

 - Kui keskmine märgutuli ( 2 ) vilgub kiiresti siniselt, tähendab see, et masinat on 
hoitud madalal temperatuuril (alla 5°C). Selleks, et masin töötaks, tuleb  seda hoida 
kõrgema temperatuuriga kohas, et madala temperatuuri kaitse välja lülituks.

KOHVIPADI EI VÄLJU KÄEPIDEME AVAMISELKOHVIPADI EI VÄLJU KÄEPIDEME AVAMISEL

 - Kontrollige, kas käepide ( 1 ) on täielikult avatud.

 - Kontrollige, kas kasutatud kohvipatjade anum ( 7 ) on tühi.

 - Avage ja sulgege käepidet ( 1 ) mitu korda, et kohvipadi välja kukuks.

 - Vajadusel lükake kohvipatja sõrmega.

KOHVI EI VOOLAKOHVI EI VOOLA

 - Masin teeb tavalist heli. 
Veenduge, et käepide ( 1 ) sulgub täielikult. 
Veenduge, et vesi või kohv ei voola kohvipatjade anumasse ( 7 ).
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 - Masin teeb ebatavalist heli. 
Veenduge, et veepaagis ( 6 ) on piisavalt vett. 
Kui paak ( 6 ) on tühi, täitke see veega ja valmistage kohv (eelistatavalt suur) 
Kui paagis ( 6 ) on vett, võib masinas olla katlakivi ja tuleb teostada katlakivist 
puhastamise tsükkel. Kui masina katlakivist puhastamine probleemi ei lahenda, 
on tegemist tehnilise rikkega. Pöörduge masina remontida laskmiseks ja/või 
välja vahetamiseks Zinzino järelteeninduse poole peatükis „Rikked ja nende 
kõrvaldamine“ toodud telefoninumbril.

KOHVI VOOLAB LIIGA VÄHEKOHVI VOOLAB LIIGA VÄHE

 - Masin teeb tavalist heli.  
Veenduge, et käepide ( 1 ) sulgub täielikult. 
Veenduge, et vesi või kohv ei voola kohvipatjade  
anumasse ( 7 ).

 - Masin teeb ebatavalist heli. 
Eemaldage paak ( 6 ) ja veenduge, et vesi klappi lükates  
voolab. Asetage paak ( 6 ) tagasi ja veenduge, et see on 
korralikult paigal.

LEKE MASINA ALLLEKE MASINA ALL

 - Veenduge, et paak ( 6 ) on korralikult paigas. 
Ülemine haak on oma kohal. 
Otsik on sisestatud masina avasse. 
Täielikultsees.

 - Veenduge, et veekandik ( 9 ) ei ole täis. 
Eemaldage kohvipatjade anum ( 7 ). Eemaldage 
veekandik ( 9 ) ja vajadusel tühjendage see.

R I K E  J A  P A R A N D A M I N E 

Kui teil ei õnnestunud masinat meie „Rikke kõrvaldamise kiirjuhendi“  
abil parandada, on meie klienditugi teile rõõmuga abiks, pakkudes  
kiiret lahendust. Helistage numbril  +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com +46 31 771 71 51 - customer.eu@zinzino.com
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T A R V I K U D 

TARVIKUTE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINETARVIKUTE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

Tarvikud, filtrid nr 12 ja teie EOH masina spetsiifilised katlakivist puhastamise 
komplektid on saadaval veebilehel www.zinzino.com.
1 -  Veebipoest ostetud tarvikuid, lisasid ja vahendeid tuleb alati paigaldada ja kasutada 

vastavalt asjaomase masina kasutusjuhendile. Käesolev tootega kaasasolev 
kasutusjuhend on saadaval ka meie veebilehel.

2 -  Tarvikud ja lisad on mõeldud paigaldamiseks ja kasutamiseks ainult masinatega 
Rombouts 1.2.3 SPRESSO®.

3 -  Veebipoest ostetud tarvikute vale paigaldamise ja kasutamise tagajärgede eest 
vastutab ainult klient. Personaalsete ja sobivate nõuannete saamiseks soovitame 
klientidel tutvuda tellitud osade pakendites ja/või masina kasutusjuhendites 
olevate juhistega.

4 -  CMC Rombouts ei vastuta nõuete eest, mis tulenevad tarviku nõuetele 
mittevastavast kasutamisest ja/või paigaldamisest, mõne teise, käesoleva tootega 
ühildumatu seadme tarviku paigaldamisest ja/või kasutamisest või tarviku 
ebaõigest paigaldamisest. Tuletame meelde, et mittesoovitatav kasutamine ja/või 
paigaldamine võib põhjustada kehavigastusi.

T E H N I L I S E D  N Ä I T A J A D 

Automaatne ooterežiimile lülitumine

Võimsus: 1250 W

Pinge: 220-240 V

Karbi mõõdud (L x l x h): 395 mm x 167 mm x 325 mm.

Espressomasinal „EOH“» on 5-aastane garantii alates  
masina ostmisest Euroopa Liidus.

Katlakivi poolt põhjustatud kahjustused on tõestatavad ja need ei kuulu garantii alla.Katlakivi poolt põhjustatud kahjustused on tõestatavad ja need ei kuulu garantii alla.

Käesolev seade vastab EÜ normidele. Käesolev seade vastab EÜ normidele. 

Keskkonnasõbralik ringlussevõttKeskkonnasõbralik ringlussevõtt

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid kogutakse muudest jäätmetest lahus.

Elektri- ja elektroonikajäätmeid ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka, vaid need 
tuleb koguda muudest jäätmetest lahus.

Kaal: 3 kg

Pump: 15 baari

Paak: 0,8 liitrit
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